
 

LG AIR CONDITIONING 

& 

ENERGY SOLUTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESAMT 

KATALOG 

2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
partner.lge.com/at 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
003 

 

EUROPÄISCHE 
VERTRIEBSSTRUKTUR  

 

 

 

B2B Europe Hauptsitz 

Nationale Vertriebsbüros 

Klimaakademien 

Europäisches 
Distributionscenter 

Europäisches 
Energietechniklabor 

Produktionsstandorte 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

LG Energietechniklabor in Europa 
 

Zur Wahrung der Verbraucherinteressen in Sachen Energieefizienz und Umweltanforderun- 

gen, lässt LG seine Forschungsergebnisse aus dem Energy Lab in die Entwicklung mit einlies- 

sen. Das LG Energy Lab ist ein innovativer Ort, um die Entwicklung der besten kommerziellen 

und Wohngebäude-Klimalösungen, sowie Heizungs- und Lüftungsprodukte voranzutreiben. 

Es ist komplett mit Überwachungs- und Steuerungssystemen ausgestattet. Die Leistung aller 

Produkte wird von Entwicklern aus Frankreich, Finnland und Korea aufgezeichnet und ana- 

lysiert, um die Langzeitefizienz und Verlässlichkeit der LG Produkte zu gewährleisten. 

 
 

Europäisches  Air  Conditioning Distributionscenter 

LGs europäisches Air Conditioning Distributionscenter beindet sich in Oosterhout, Nieder- 

lande. Von hier werden zahlreiche europäische Länder versorgt und beliefert. Das Distribu- 

tionszentrum trägt durch seine direkt Anlieferung zu einer schnellen und zeitnahen Abwick- 

lung bei. Durch die Nutzung von LGs EU Inventurmaßnahme wird eine deutliche Inventurefi- 

zienz erzielt. 
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GLOBALE PRODUKTIONSSTÄTTEN 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

HKL-GESAMTLÖSUNGSANBIETER 
 

Seitdem man der erste koreanische Klimaanlagenhersteller im 

Jahre 1968 wurde, steht LG an der Spitze von globalen Klimain- 

novationen. LG hat sich zu einem Hersteller mit den meistver- 

kauften Wohngebäude-Klimaanlagen entwickelt und feierte im 

Jahr 008 die 100 Millionste verkaufte Klimaanlage. Aufbauend 

auf seinen Erfolg un der technologischen Vorreiterrolle, hat LG 

auch den Schritt in den kommerziellen Bereich getan. 

 
Die breite Palette an Hochleistungs-Klimasystemen stellt eine 

effektive Temperaturkontrolle von Hochhäusern und anderen 

Gebäuden zur Verfügung. Durch eine stetige Diversiizierung 

des Produkt-Lineups, hat sich LG zu einen HLK-Gesamtlösung- 

sanbieter entwickelt. Stetige Investitionen in neue Technologien 

haben dazu geführt, das LG Chiller, VRF-Systeme, und Geb- 

äude Management Systeme (BMS) zu seinen Produktportfolio 

hinzufügen konnte. Zusätzlich zu seiner Bandbreite an innova- 

tiven Lösungen, ist LG daher in der Lage einen einmaligen Kun- 

denservice zu bieten. 

Die Firma bildet in seinen Akademien Klimainstallateure weiter 

und gibt Ihnen das nötige Know-how mit. Mit 80 Akademien 

weltweit, ist LG in der Lage seinen Mitarbeitern mit Workshops 

und Trainigsprogrammen au die neusten Produkte und Program- 

men weiterzubilden. LG bietet ausserdem nützliche Werkzeuge 

und Unterstützung für HLK-Systemingenieure und Planer, wie 

z.B. die LG eigene Softwarelösung LATS-CAD. Zusätzlich zu den 

Akademien unterhält LG noch modernste Forschungsstandorte 

auf der ganzen Welt 

 
Die Wissenschaftler und Ingenieure in unseren Forschungsein- 

richtungen studieren die Effekte verschiedener Umweltbedi- 

ngungen auf LG Produkte, um LG weiterhin an der Spitze zu 

halten. Diese in die Tiefe gehenden Forschungen und Analysen 

erlauben es LG maßgeschneiderte Lösungen für speziische Um- 

weltbedingungen eines jeden Marktes zu entwickeln. Die Kombi- 

nation der daraus gewachsenen Spitzentechnologien ermöglicht 

es LGs Qualitätsprodukten das Leben von Kunden in mehr als 

100 Ländern zu verbessern 

Tianjin, China 

Gebze, Türkei    Noida, Indien  Changwon & Pyeongtaek, Korea 

Riyadh, Saudi Arabien 
Haipong, Vietnam 

Pune, Indien 
Rayong, Thailand 

Manaus,  Brasilien 
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RAC 
Wandgeräte  Multi Split (Außeneinheit / Inneneinheit) 

Zubehör Kombinationstabellen 
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RAC 

LINE-UP  
 

 

 

 

ƺ Nur Single-Split ƺǒ Kompatibel ǒ Nur Multi-Split 
 

Inneneinheiten 

 

Kategorie 
K Btu 5 7 9 12 15 18 24 

kW 1.5 2.1 2.6 3.5 4.2 5.3 7.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wand- 
geräte 

 
Prestige 

 

 
 

   

ƺ 
H09AL 

 

ƺ 
H12AL 

   

 
 

 

 

 
2017 
NEW 

 

 

  

ǒ 
AM07BP 

 

ƺǒ 
AM09BP 

 

ƺǒ 
AM12BP 

  

ƺǒ 
AM18BP 

 

ǒ 
AM24BP 

 
Deluxe 

 
2017 
NEW 

 

 

  

ǒ 
DM07RP 

 

ƺǒ 
DM09RP 

 

ƺǒ 
DM12RP 

  

ƺǒ 
DM18RP 

 

ƺǒ 
DM24RP 

 
Standard 
Plus 

 
2017 
NEW 

 

 

 

ǒ 
PM05SP 

 

ǒ 
PM07SP 

 

ƺǒ 
PM09SP 

 

ƺǒ 
PM12SP 

 

ǒ 
PM15SP 

 

ƺǒ 
PM18SP 

 

ƺǒ 
PM24SP 

 
Standard 

 

2017 
NEW 

 

 

   

ƺ 
P09EN 

 

ƺ 
P12EN 

  

ƺ 
P18EN 

 

ƺ 
P24EN 

 
 
 

Decken- 
kasetten- 
geräte 

 
1-Weg 
Decken- 
kassetten 

 

 
 

   

ǒ 
MT09AH 

 

ǒ 
MT11AH 

   

 
4-Wege 
Decken- 
kasetten 

 

 
 

 

ǒ 
MT06AH 

 

ǒ 
MT08AH 

 

ǒ 
CT09 

 

ǒ 
CT12 

  

ǒ 
CT18 

 

ǒ 
CT24 

 
 

 
Kanal- 
geräte 

 
mittlere/ 
hohe 
Pressung 

 

 

 

      

ǒ 
CM18 

 

ǒ 
CM24 

 
niedrige 
Pressung 

 
 

 

   

ǒ 
CB09L 

 

ǒ 
CB12L 

  

ǒ 
CB18L 

 

ǒ 
CB24L 

 
Truhen-, Deckengeräte 

 

 
 

   

ǒ 
CV09 

 

ǒ 
CV12 

  

ǒ 
CV18 

 

ǒ 
CV24 

 
Konsolengerät 

 

 

   

ǒ 
CQ09 

 

ǒ 
CQ12 

  

ǒ 
CQ18 
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Außeneinheiten 

 
Kategorie 

K Btu 9 12 14 16 18 21 24 27 30 40 46 48 57 

kW 2.5 3.5 4.1 4.7 5.3 6.2 7.0 7.9 8.8 11.7 13.5 14.1 16.7 

Prestige 
ƺ 

H09AL 
ƺ 

H09AL 
 
 
 

2017 
NEW 

ƺ ƺ ƺ 
AM09BP AM12BP AM18BP 

 
2017 NEW 

ƺ ƺ ƺ ƺ 
Single Deluxe DM09RP  DM12RP DM18RP DM24RP 

 
 

Standard 
Plus 

2017 
NEW 

 
ƺ 

PM09SP 

 
ƺ 

PM12SP 

 
ƺ 

PM18SP 

 
ƺ 

PM24SP 

 

 
Standard 

 

ƺ 
P09EN 

 

ƺ 
P12EN 

 

ƺ 
P18EN 

 

ƺ 
P24EN 

 
 

Max. 2 IDUs 
(1Ø) 

ǒ 
MU2M15 

ǒ 
MU2M17 

 
 
 

 
Multi 
Piping 

 
Max. 3 IDUs 
(1Ø) 
 

 
Max. 4 IDUs 
(1Ø) 

2017 
NEW 

 
 
 
 

 
2017 
NEW 

 

ǒ 
MU3M19 

 

ǒ 
MU3M21 

 
 
 
 
 
 

ǒ 
MU4M25 

 
 
 
 
 
 

ǒ 
MU4M27 

 

 
Multi 

 
Max. 5 IDUs 
(1Ø) 

2017 
NEW 

 
ǒ 

MU5M30 

 
ǒ 

MU5M40 

 
 

Max. 7 IDUs ǒ ǒ 

(1Ø, 3Ø) FM40AH FM41AH 

 
DB 
Box 
Type 

 
Max. 8 IDUs 
(1Ø, 3Ø) 

ǒ 
FM48AH 
FM49AH 

 
 

Max. 9 IDUs 
(1Ø, 3Ø) 

ǒ 
FM56AH 
FM57AH 
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WANDGERÄTE Prestige Artcool 

Deluxe Standard Plus 

Standard 
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RESIDENTIAL 
 
 

PRESTIGE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LG Prestige Produkte bieten eine energieefiziente und dabei leise 

Raumklimatisierungskomplettlösung 
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RESIDENTIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neben modernen Linien und klassischem Stil bietet LG ARTCOOL eine 

herausragende Klimatisierungslösung in einem unvergleichlichen   Design. 
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RESIDENTIAL 
 
 

DELUXE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit seinen verbesserten Grundelementen und seiner fortschrittlichen Technologie 

führt LG erneut das RAC-Feld an. 
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RESIDENTIAL 
 
 

STANDARD PLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die New Standard Plus Produkte sind kompakte und leistungsstarke 

Klimageräte in schlicht gehaltenem Design. 
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RESIDENTIAL 
 
 

STANDARD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Standard Produkte besitzen die wichtigsten Funktionen aber mit 

LGôs fortgeschrittener Technologie. 
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WANDGERÄTE 

FUNKTIONEN  
 

 

 

 

 
 

 SMART ENERGIEEFFIZIENZ HALTBARKEIT 

 

 
 

 
Energieeffizienz 

          
                                                                 Integriertes 

Kühlen Heizen WLAN 

 

 
Smart 

Diagnose 

 

 
Aktive Energie 

Kontrolle 

 

 
 

Energie Display 

 

 
 

Gold FinÊ 

Prestige 
 

 
Nur 

Single-Split 

9k 12k 

Å3 

(Ready) 
 

 

Å 

 

 
Å 

Å 
 

Å 

 

 
Å 

Å 
 

Å 

 
A+++ 

A+++ 

 
A+++ 

A+++ 

 

 
 

 
 
 

 

Kompatibel 

9k 12k 18k 

A++ 

A+ 

 
Nur 

Multi-Split 

7k 24k 

Å 
   

Å A++2 

A+2
 

Deluxe 
 

 
 
 

 

Kompatibel 

9k 12k 18k 24k 

Å Å Å Å Å A++ 

A++ 

A++ 

A+ 

 
Nur 

Multi-Split 

7k 

Å 
   

Å A++2 

A+2
 

Standard Plus 
 

 
 
 

 

Kompatibel 

9k 12k 18k 24k 

Å Å Å Å Å A++ 

A+ 

A++ 

A 

 
Nur 

Multi-Split 

5k 7k 15k 

Å 
   

Å A++2 

A+2
 

Standard 
 

 

 

 
Nur 

Single-Split 

9k 12k 18k 24k 

Å3 

(Ready) 
Å Å Å Å 

 
A++ 

A+ 

 
A++ 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Wenn mit einem Multi-Außeneinheit verbunden, lässt sich der Silent Mode 3dB einfach mittels Dip-Switch auf der Außeneinheitenplatine einstellen. 

2. Wenn an ein 40kBtu-Gerät angeschlossen gilt: Kühlen A+, Heizen A 
3. Wi-Fi Ready: kann mittels Wi-Fi Steuerungseinheit verbunden werden (LG-IR-WF-1) 
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GESUNDHEIT SCHNELLES KÜHLEN & HEIZEN KOMFORT 
 

 
 

 

 

 
Dualer 

Schutzfilter 

 

 
 

Auto Reinigung 

 

 
 

Jet Cool 

 

 
4 Wege- 

Swing 

 

 
Schnelles 

Heizen 

 

 
 

Komfortluft 

 

 
Low Noise 

19dB 

 

 
Silent 

Mode 3dB 

 

 

 

 

 
Schnelle & 
einfache 

Installation 

Å Å Å Å Å Å 
 

Å 
17dB 

Å Å 

Å Å Å Å Å Å Å Å 
Nur 9,12k 

Å Å 

Å Å Å Å Å Å Å Å 
Nur 7k 

Å Å 

Å Å Å Å Å Å Å Å 
Nur 9,12k 

Å Å 

Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å 
 

Å Å Å Å Å Å Å 
Nur 9,12k 

Å Å 
 

Å Å Å Å Å Å Å Å Å 
 

Å Å Å Å 
2 Wege 

Å Å Å 
Nur 9,12k 

Å Å 
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Integrierte  Appsteuerung 
 

Steuern Sie Ihre LG-Produkte über Ihr Android oder iOs Smartphone. Diese fortschrittliche Technologie erlaubt Ihnen einen komfortable 

Zugriff. 

 
 

Å LG ThinQ 

Die ñLG ThinQò-App inden Sie im Google Playstore oder Appstore. 

 
LG ThinQ 

 

 

Å Wie funktioniert es? 

Integriertes WLAN-Modul 

Überprüfen Sie das ñLG Smart ThinQò-Logo auf Ihrem Gerät 

 
 

Einfache Registrierung und Log-in 

Mithilfe der Schritt für Schritt Anleitung aktivieren Sie im 

Nu die beeindruckenden ThinQ Features. 
 
 
 
 
 

 

Mit dem integrierten WLAN-Modul erhalten Sie Innovationen ohne Grenzen. 

 

Zugriff über WLAN 

Mit der App kann jedes Familienmitglied seine persönliche Temperatur und Gebläsegeschwindigkeit einstellen, abspeichern und später 

wieder aufrufen. Es können für jedes Gerät eigene Einstellungen gespeichert werden. 
 

Mehrere Bediengeräte Mehrfachsteuerung 

 
* Kann von mehreren Benutzern gesteuert werden, aber nicht gleichzeitig 
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Å Vorteile 

Einfache Bedienung mit umfangreichen Funktionen 

Ein/Aus, Raumtemp. Modus, gewählte Temp. Flügeleinstellung 

 

Einfaches Management  

Timer 

 

Energiemonitor 

 

Smart Diagnose 
 

   
 

Integrierte Haushaltsgeräte 

Steuern Sie Ihre LG-Haushaltsgeräte über ihr Smartphone. 

Zugriff auf Ihre Klimageräte jederzeit von überall aus 

mit der exklusiven Smart App ThinQ von LG. 
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Smart Diagnose 
 

Mit Smart Diagnose haben Sie über Ihr Smartphone Zugriff auf Ihre Einstellungen, Troubleshooting und viele weitere Informationen. 

*Die Speziikationen können je nach Modell variieren. 
*In Verbindung mit Multi Außeneinheitenn werden möglicherweiose einige Smart Diagnose 
Funktionen nicht unterstützt. 

 

Å Was ist Smart Diagnose? 

Smart Diagnose bietet permanenten Zugriff auf die Geräteeinstellungen, Problembehebung und weitere Informationen zum Gerät,  

direkt von Ihrem Smartphone aus. 

* Beruht auf der steigenden Nutzung von Smartphones und ermöglicht umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten . 
* Geeignet für Personen die keinen Zugriff auf ihr Gerät via Display oder Fernbedienung haben. 

 

 
 

Å Wie funktioniert es? 

Einfach die ñLG Smart ThinQò-App starten, ñStart Smart Diagno- 

sisò anklicken und die Diagnoseresultate über WLAN überprüfen 

und überwachen. 

 
 
 
 
 

* Wenn das Modell nicht WLAN-fähig ist kann es mittels der Tonausgabe und Fernsteuerung über die App die Diagnose durchführen. 

ẻ analysiert und überträgt 
Daten 
 
 

Ẻ sendet Signall 

Ẽ zeigt Geräteinfor- 
mationen an 

ẻ sendet Daten mittels 
Ton aus 

Ẻ sendet IR 
Signal 

Ẽ stellt 
Gerätein- 
formationen 
dar 
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Å Vorteile 

Leicht verständliche Fehlermeldungen erleichtern Abwicklung und Fehlerbehebung mit dem Service-Center. 
 

für den Nutzer für den Installatuer und Servicetechniker 

 

ThinQ server 
 
 

Nutzer Installateur und 
Sevicetechniker 

 
 
 
 

- Einfaches Überprüfen des Betriebsstatus des Produktes ohne 

Display oder mit eingeschränkter Informationsausgabe. 

- Energie sparen durch Überwachung der Betriebszustände und 

des Stromverbrauchs. 

- Regelmäßige Wartungsanweisungen hilft die Geräteleistung zu 

verbessern und die Produktlebensdauer  verlängern. 

 

- Besseres Produktverständnis durch einfaches Abrufen von 

Betriebszustand und Geräteinformationen. 

- Intuitive Fehlerdiagnose durch Vergleich mit früheren 

Nutzungsdaten. 

- Sparen Sie Installationsressourcen und vermeiden Sie  Installa- 

tionsfehler durch schnelles Abrufen des Betriebszustandes. 
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SIMs 

Durch Anschluss eines SIMs-Chip können Sie den Status und die Fehlerdiagnose ihrer Klimaanlage überprüfen. 

* Speziikationen können je nach Modell variieren. 
* In Verbindung mit einem Multi-Außeneinheitenn werden SIM-Funktionen möglicherweise 
nicht unterstützt. 

 

Å Was ist LG SIMs?  
 

Überwacht den Status Ihrer Klimaanlage und diagnostiziert Prob- 

leme, indem eine Verbindung zum Smartphone via SIMs-Chip 

hergestellt wird. 
* SIMs: Smart Inverter Management System 

 
 
 
 
 
 

Å Wie funktioniert es? 

SIMS App 

1. Verwenden Sie einen SIMs-Chip um ein Smartphone mit der Klimaanlage zu verbinden. 

2. Überwachung und Diagnose von Problemen in Echtzeit durch SIMs-App. 
 
 

 

Å Vorteile 

Einfache Überwachung 

Fehlerdiagnose jederzeit und von überall aus mit dem SIMs-Chip. 

 
 

Einfache Diagnose & schnelle Reaktion 

Einfache Überprüfung der IE/AE und  Fehlerdiagnose. 

Aufzeichnung und Vergleich von  Diagnosedaten. 
 

 

Certiicate 

US Radio Standard 

 
 

Canada Radio Standard 

 
 

Australia Radio Standard 

 
 

Europe Radio Standard 
 

*Smartphone Anforderungen (iOS: 6.1 oder höher, Android: 2.3 oder höher) 

Hauptbildschirm 
Gegenwärtige Außentemperatur 

Raumtemperatur 

Inverter Kompressor-Frequenz 

Betriebseinstellungen 

Fehlercode / Frequenzlimits 

Innen-/ Außeneinheit Lüftergeschwindigkeit 

Außeneinheit 

Frequenz / Lüfterumdrehung 

DC Verbindung / Eingangsstrom 

EEV Betriebsmodus 

Neustart Timer 

Kompressor Modus / EEV 

Inneneinheit 
Kapazität Inneneinheit / Betriebsmodi 

THM-Modus / REM-Modus 

Lüfter Betriebsbedingungen / EEV 

Raumtemperatur / Ansaugtemperatur 

Mittlere Temperatur 

Ausgangstemperatur 

Chart 

Raumtemperatur 

Wärmetauscher Rohrtemperatur 

Kompressor Auslasstemperatur 

Frequenz Außentemperatur 

Kompressor Ansaugtemperatur 

Elektrischer Strom / Spannung 
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Kältemittelstands Detektor 

Frühzeitige Meldung bei niedrigem Kältemittelfüllstand schützt Ihre Klimaanlage vor möglichen Schäden. 

* Angaben können je nach Modell variieren. 
* Bezieht sich auf experimentelle Bedingungen. 
* In Verbindung mit Multi Außeneinheitenn wird der Kältemittelstandsdetektor möglicherweise nicht  unterstützt. 

 

Å Wie funktioniert es? 

Früherkennung von niedrigem Kältemit- 

telfüllstand. Die Klimaanlage wird autom- 

atisch abgeschaltet, wenn ein niedriger 

Kältemittelstand erkannt wird. 

3 Kontrollpunkte für niedrigen 

Kältemittelstand: 

1)Die Wärmetauschertemperatur ist kühl 
genug 

2)Die Außeneinheit funktioniert einwandfrei 

3) Der Energieverbrauch ist im normalen 
Bereich 

Falls eine der oben genannten Bedingungen mehr als viermal 
innerhalb von 15 Betriebsminuten nicht einwandfrei funktioniert, 

wird der Kältemittelstandsdetektor ausgelöst und die Klimaanlage 
schaltet sich selbstständig ab. 

 
 

Kapazität und Efizienz in Abhängigkeit des Kältemittelfüllstands. 
 
 
 
 
 

100 

 
80 

 
60 

 
40 

 
20 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Refigerant 
 

* Diese Funktion funktioniert nur unter folgenden Bedingungen: 
- Raumtemperatur/Außentemperatur  ist  über 20°Celsius 

- Kühl- und Entfeuchtungsmodus 

 

 

 
 

Å Vorteile 

Längere Lebensdauer der Klimaanlage 
 
 
 

 

Innenisolatoren- 
Brand 

Öl-Brand  Rotor- 
Abbrand 

 
 
 
 
 
 
 

Informiert Sie bei niedrigem Kältemittelfüllstand 

Bei niedrigem Kältemittelfüllstand wird alternierend ĂCHò 

und Ă36ò auf dem Display angezeigt. 

 
 
 

 
* Einige Modelle zeigen CH und 38 abwechselnd auf dem Display. 

At low power, low refrigerant detected 
at up to 40% of standard leve.l 

Detection Standard 

Eficiency 
Capacity 
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Höchste Energieefizienz 
 

LGs revolutionäre Inverter Technologie bietet ein System das leistungsstark, leise und dabei energiesparend ist. Genießen Sie behaglich 

klimatisierte Räumlichkeiten während Sie gleichzeitig Energie sparen. 

* Basierend auf dem H09AL Modell 
* Speziikationen können je nach Model variieren. 

 

 

Hocheffizienter Kompressor und Vierwegeventil   Umschaltventil 

Rotationsverdichter und efizienter Motor 

Die Anzahl der Saugleitungen wurde auf Eine reduziert um die 

Efizienz des Verdichters bei niedrigen Geschwindigkeiten zu ver- 

Bistabiles Umschaltventil 

Durch die Verwendung eines bistabilen Vierwegeventils konnte 

die Leistungsaufnahme des Vierwegeventils auf null Watt redu- 

bessern. Der Gleichstrommotor in LG Klimageräten besitzt eine 

weltweit einzigartige Efizienz. 

ziert werden. 
Bistabiler Typ 

 
 
 
 
 
 
 

eine Saugleitung 
Rotationsverdichter 

effizienter Motor 
 
 
 
 
 

 
 

Å Verbesserte    Inverterumrichter-Effizienz 

Optimiert den Zeitpunkt des Stromlusses durch Steuerung der Anzahl der zugeschalteten Umrichter anhand des Energiever- 

brauchsstatus. Darüber hinaus wurde durch die Verringerung der Verlustleistung, mittels einer fortschrittlichen Materialkomponente 

namens SiC, eine höhere Leistung als bei  herkömmlichen Inverter-Klimaanlagen realisiert. 

 

SiC-Hybrid PSC Control 

Stainless Steel 
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Effiz 

höhere 
Effizienz 

21% 

42% 
höhere 

Effizienz 57% 
höhere 

ienz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vierstufige, aktive Energiekontrolle 
 

LGs aktive Energiekontrolle reguliert den Energieverbrauch und die Kühlleistung über die Frequenz des Kompressormotors.  
 
 
 
 

 

Å Konzept & Vorteile 

Ein Haus zu kühlen kann zu hohen Kosten führen, vor allem während der heißen Sommermonate. 

Vermeiden Sie diese Kosten und sparen Sie Energie, indem Sie LGs vierstuiges Energiekontrollsystem nutzen.  
 

 

 
 

  
 

  

100 

 
 

80 
 
 
 
 

 
30 

    
 

    
 

    

0 

Nomal Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 

 

 
Kühlkapazität 

Energieverbrauch 

 System-Effizienz-Steigerung 

Testkonditionen : Normale Temperatur 
(Innentemperatur: 28°C, 
Außentemperatur: 32°C) 
Test Model : DM12RP 

 
 

 
 

 

 

Å Wie funktioniert es?  
 

Normal. 100%er 
Energieverbrauch 

Voll belegt 
und aktive 
Tätigkeiten. 

 
 
 
 
 

1 
Klick 

 

 
Stufe 1. 80%er 
Energieverbrauch 

Wenig belegt 
und wenig aktive 
Tätigkeiten. 

 

 
 
 
 
 

2 
Klicks 

 
Stufe 2. 60%er 
Energieverbrauch 

Gering belegt 
und wenig aktive 
Tätigkeiten. 

 
 
 
 
 

3 
Klicks 

 
Stufe 3. 40%er 
Energieverbrauch 

 
Gering belegt und 
keine 
aktiven 
Tätigkeiten. 
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Knopf 3 
Sekunden 
gedrückt 
halten 

Energie Display 

Mit dem LG Energy Display können Sie die Niveaus der verbrauchten Energie überwachen. Während Sie Ihre Verbrauchsniveaus im Auge 

behalten können, genießen Sie angenehm gekühlte Räume und sparen dabei Energie. 

* Speziikationen können je nach Modell variieren. 
* In Verbindung mit Multi Außeneinheitenn werden einzelne Funktionen von Energie Display möglicherweise nicht unterstützt.  

 

 

Å Wie funktioniert es? 

Magic Display & Fernbedienung 

Per Knopfdruck auf der Fernbedienung zeigt das LCD-Display des Inneneinheitens den aktuellen und gesamten Energieverbrauch an. 

Diese Information hilft dem Anwender dabei den Energieverbrauch zu senken. 
 

Magic Display 
Modus 

 
 

Å Vorteile 
Normaler Modus 

aktuell eingestellte Temperatur 

 

Elektrische Energie 

Zeigt den aktuellen Energieverbrauch an 
 

  

 

  
 

 

Å zusätzliche Vorteile 
Lüftergeschwindigkeit Sleep Modus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beispiel: 1 Std. eingestellt 

1 
Klick 

1 
Klick 

Display Geschwindigkeit 

 Hoch 
 

  Medium-Hoch 
 

  Medium 
 

  Medium-Niedrig 
 

 Niedrig 
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* Testbedingungen: 
Raum: 52m3 Kammer 
Temperatur & Feuchtigkeit: Normal 
Bakterium: Staphylococcus Aureus 

99.9% 
Desinizierung 

15 30 45 60 

 

WANDGERÄTE ZUSATZFUNKTIONEN 

GESUNDHEITSFÖRDERND 
 
 
 
 
 

Der leistungsstarke Plasma-Ionizer schützt Sie vor Gerüchen und Schadstoffen in der Luft. Mit mehr als 3 Millionen Ionen sterilisiert er 

nicht nur die Luft die durch die Klimaanlage gesogen wird, sondern auch umliegende Oberlächen. 

* Speziikationen können je nach Modell variieren. 
* Bezieht sich auf experimentelle Bedingungen. 

 

 

Å Wie funktioniert es? 

Sterilisation und Desodorierung (verwendet über 3 Millionen Ionen) 

Plasmaster Ionizer + reduziert schädliche mikroskopische Partikel durch Infusion der Luft, welche durch das Klimagerät gesoge n wird 

mit über 3 Millionen Ionen. 

Ion Cluster Generation Schadstoffe in der 
 Umgebungsluft 

OH-Radikale werden 
erzeugt 

chemische Reaktion Sterilisation 

Ionen werden an die Luft 
abgegeben 

H- und O-Verbindungen mit 
Schadstoffen 

OH-Radikale inaktivieren 
Schadstoffe 

OH-Radikale-Verbindung 
mit H-Partikeln in der Luft 

erzeugt H2O-Moleküle 

 
 
 

 

 

Å Testergebnisse 

Beurteilung  der Sterilisationsleistung 

Über 99,9% der Bakterien (E. coli-Colon-Bacillus) wurden in 30 

Minuten abgetötet. 

 
 

2,1 Geruchsabnahme in 60 Minuten 

Ein Geruch von Stärke 2 oder weniger zeigt an, dass Geruch, aber 

kein Gefühl von Unmut besteht (Grad des Geruchs ist zulässig). 
 

100 

 
80 

Vergleichbares 

Geruchserlebnis 
 

60 
 
 

40 
 
 

20 

 
 
 

Berglandschaft 
smell 

 
 
 

Innen- 
räume 

 
 
 

Toilet- 
tengeruch 

 
 
 

Bioabfall- 
geruch 

 

 
 

0 
Zeit (Min.) 

Geruchsreduzierung 3,6 1,5 / Der Geruch durchströmt den Raum genauso wie Vorhänge und 
Kleidung 

1.5 
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Geruchsitensität 1 2 3 4 

 

Geruchsitensitäts- 
level 

leicht moderat stark sehr stark 
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Dualer Schutzfilter 
 

Der Duale Schutzfilter sammelt Staub auf. 

* Speziikationen können je nach Modell variieren. 
* Bezieht sich auf experimentelle Bedingungen. 

 
 

Å Was ist der Duale Schutzfilter? 

Der Dual Protection Filter, der zur Aufnahme von Staubpartikeln über 10µm entwickelt wurde, ist die erste Verteidigungslinie gegen 

feinere Partikel. 
 
 
 
 
 
 
 

Staub über 10µm 

 
 

Å Zusätzliche  Vorteile 

 
Einfach zu Öffnen 

Die einfache vollflächige Abdeckung ist abnehmbar, um die Reinigung 

der Klimaanlage zu erleichtern. 

 
 
 
 
 
 

 
Einfach zu Reinigen 

Der Filter ist für eine einfache Handhabung und schnelle Reinigung aus- 

gelegt, was seine Lebensdauer  verlängert. 

Reinigeungs- 
filter 

Ez 

Stufe1 
Abnehmbares 

Gitter 
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Auto Reinigung 
 

Der Innenraum des Klimageräts wird durch Trocknung des Wärmetauschers sauber gehalten und dann noch einmal im Inneren sterili siert. 
 

* Speziikationen können je nach Modell variieren. 

 
 

Å Das Problem 

Die Hauptursache für Geruch in Klimaanlagen ist Schimmel und Bakterien die auf dem Wärmetauscher wachsen. Diese Keime können 

sich verbreiten, wenn der Wärmetauscher nass ist. 

 
 

 

Å Wie funktioniert es? 

Reinigt den Filter mit dem regulärem Luftstrom 

Die umfassende Selbstreinigungsfunktion verhindert die Bildung von Bakterien und Schimmel an dem Wärmetauscher und sorgt für 

eine angenehme und komfortable Umgebung. 
 

Durch Beseitigung der Feuchtigkeit in 
der Klimaanlage, entfernt die Auto-Reini- 
gungsfunktion Stoffe, die schädlich für den 
menschlichen Körper sind. 

Mit der fortschrittlichen Desodorierungs- 
funktion bleibt der Innenraum geruchlos. 

Durch Vermeidung von Verschmutzung des 
Wärmetauschers durch verschiedene 
Keime und Bakterien bleibt die Kühlleistung 
und die Lebensdauer der Klimaanlage auch 
nach 10-jähriger Nutzung unverändert. 

 
 

 

Å Vorteile 

Auto-Reinigung sorgt für saubere Luft durch die Vermeidung von Bakterien, Schimmel und Gerüche, die sich sonst in der Inneneinheit  

ansammeln können. 
 
 

Bakterien 
Abwehr 

Geruchs- 
beseitgung 

Schimmel- 
beseitgung 

S
IN

G
L

E
 S

P
L

IT
 



WANDGERÄTE ZUSATZFUNKTIONEN 

SCHNELLES KÜHLEN & HEIZEN  

031 

 

 

     Schnelles Kühlen 
 

Der kühle Luftstrom erreicht alle Ecken des Raumes und hält den Raum kühl und behaglich.  

* Speziikationen können je nach Modell variieren. 
* Bezieht sich auf experimentelle Bedingungen. 

 
 

Å Wie funktioniert es? 

Größeres Walzengebläse 

Ein 25% größeres Walzengebläse erzeugt stärkere Luftstöße. 

 
 

Gebläseauslass 

Ein größerer, optimal abgestimmter Kühlauslass wirft die Luft 

weiter und kühlt die Räume schneller. 

 

 

  
herkömmlich LG 

 
 
 
 
 

 

 

Å Testergebnisse 

Testergebnisse Temperaturveränderungen  über  30 Minuten 
 
 

 

0,1 m 

 
10 

 
 

0,1 m  

5 

* Testbedingungen: Außentemperatur: 35 °C / Innentemperatur: 33 °C / 
Luftfeuchtigkeit: 60% / Fernbedienung: 24 °C Hoch 

 
 

0 

herkömmlich Neu 

herkömmlich 10 Min. 20 Min. 30 Min. 

25% 
größeres 
Gebläse 

Neu 10 Min. 20 Min. 30 Min. 

* Testbedingungen: 
Innentemperatur 33 °C, Außentemperatur 35 °C, 
Relative Luftfeuchtigkeit 60%, Einstelltemperatur 24 °C 

2 mal 
10m30s schneller 

5m 50s 

Z
ei

t 
(M

in
.)
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Jet Cool 

LG-Klimaanlagen bieten einen optimierten High-Speed-Luftstrom, der Räume schneller kühlen kann, indem er kühle Luft gleichmäßig in 

jede Richtung verteilt. LG-Klimaanlagen bieten einen optimierten High-Speed-Luftstrom, der Räume schneller kühlen kann, indem er küh- 

le Luft gleichmäßig in jede Richtung verteilt. 
* Speziikationen können je nach Modell variieren. 
* Bezieht sich auf experimentelle Bedingungen. 

Å Wie funktioniert es? 

Ein Klick ñJet-Modusò 

Verringert die Temperatur der abströmenden Luft auf 18 ° C für 30 Minuten mit nur einem Klick. 
 

 

 

 
Å Mehr Leistung 

Durch Reduzieren des zweiten Wirbels, der die Luftströmung innerhalb des Luftauslasses verringert und Vergrößern des Ventilat ors, 

wird die Luftmenge auf 780 m³/h erhöht. 
 

niedrig Lüftergeschwindigkeit hoch 
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4-Wege Swing 

Kühle Luft reicht bis in alle Richtungen und jede Ecke des Raumes, unabhängig davon, wo die Inneneinheit installiert ist  

* Speziikationen können je nach Modell variieren. 

 
 
 

Å Wie funktioniert es 

6-stuige Schaufel, Steuerung bis 70 ° 

Der vertikale Flügel, der sich auf und ab bewegt, hat 6 verschie- 

dene  Einstellungen,  einschließlich Full-Auto-Swing. 

 
 

5-stuig, Steuerung bis 55 ° 

Die Flügel, die nach links und rechts schwenken, verfügen über 5 

verschiedene  Einstellungen  einschließlich Full-Auto-Swing. 
 

  
 

 

 
 

Å Einfache Steuerung 

Luftstromrichtung kann durch LG ThinQ Wi-FI app geändert werden. 
 

Hoch/Runter Swing Links/Rechts  Swing 

Links & Rechts 
Left& Right 

111100°° Cooling 
Kühlen 

1  2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 2 

3 

4 
 5 

 6 
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Schnelles Heizen 
 

LG Wohnklimaanlagen erfüllen Ihre Heizungsbedürfnisse und verbrauchen weniger Energie, indem Sie einen größeren Raum in einem kürzeren 

Zeitraum erwärmen, um eine warme und komfortable Wohnumgebung zu schaffen. 

* Speziikationen können je nach Modell variieren. 
* Bezieht sich auf experimentelle Bedingungen. 

 
 

Å Wie es funktioniert 

4-Wege-Auto-Swing   (einfache  Luftstromregelung) 

4-Weg-Auto-Swing passt den Luftstrom auf der Grundlage der 

Umgebung an und ermöglicht eine optimale Verteilung der war- 

men Luft in die Wohnbereiche um eine schnelle Aufheizung zu 

 
 

Vertikaler Luftstrom 

Beim Erwärmen leitet der Flügel erhitzte Luft nach unten um eine 

angenehme und ausgeglichene Raumtemperatur zu   erhalten. 

 

 
 

Å Vorteile  & Testergebnisse 

22% schnelleres Heizen Temperaturveränderung  über  20 Minuten 

 

herkömmlich 5 Min. 10 Min. 15 Min. 20 Min. 

 
0,1m 

 
 

Neu 5 Min. 10 Min. 15 Min. 20 Min. 

 

 
0,1m 

 
* Testbedingungen: Außentemperatur: 7 ° C / Innentemperatur: 12 ° C / Feuchtigkeit: 87% / 
Fernbedienung: 30 ° C 

 
 

herkömmlich Neu 

ermöglichen. 

vertikaler 
Luftstrom 

70ę 

    

* Test-Bedingungen : 
Außentemperatur: 7 ° C, Innentemperatur: 12 ° C, 

Luftfeuchtigkeit: 87%, Fernbedienung: 30 ° C Leistung 

8 

5m 20s 

4 
4m 20s 

S
IN

G
L

E
 S

P
L

IT
 

Z
e

it 
(M

in
) 



WANDGERÄTE ZUSATZFUNKTIONEN 

35 

 

 

EXTREME HALTBARKEIT  
 

 

 

 

 

10 Jahre Garantie auf Kompressoren 
 

LG vertraut auf seine Produktqualität und bietet daher 10 Jahre Garantie auf Inverterkompressoren um das Leben der Kunden nachhaltig zu 

verbessern. 

* Speziikationen können je nach Modell variieren. 

 

Å Was ist die 10 Jahresgarantie? 

Der Kompressor ist für die Klimaanlage wie der Motor für das Fahrzeug. Mit der 10-jährigen Garantie auf den Kompressor können Be- 

nutzer die Vorteile von LG Klimaanlagen für einen längeren Zeitraum genießen. 
 

 
 

 

 

Å Vorteile & Zertifikate 

Zuverlässige Klimaanlage 

Die Produktsicherheit wird durch eine 10-jährige Garantie auf 

den Kompressor unterstrichen, um den Kunden die Sorgen 

wegen Produktfehlern zu nehmen. 

 
 

Zertiikat 

TÜV Rheinland, langzeitbeschleunigter Zuverlässigkeitstest & hoher 

Grenzwerttest 
* Langzeitbeschleunigter Zuverlässigkeitstest 
LGôs einzigartige Pr¿fmethode unter erschwerten Betriebsbedingungen um die 
Produktlebenserwartung zu prüfen und um mehrere Produktlebenszyklen in kürzerer 
Zeit zu simulieren. 

* Hoher Grenzwerttest 
Testmethode, um die Haltbarkeit in den verschiedenen ungünstigen Bedingungen zu 
simulieren, die im realen Betrieb auftreten können. 
Durchführen von Kompressortests bei Drücken und Temperaturen über den Auslegungswerten. 

* Überprüfung durch TÜV Rheinland für 10 Jahre Produktlebenszyklus 

Single Rotations Typ Twin Rotations Typ 
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Gold FinÊ 
 

Die Gold Fin Ê Beschichtung sch¿tzt die Oberlªche des Wªrmetauschers vor unnötigem Verschleiß und Korrosion. 

* Speziikationen können je nach Modell variieren. 
* Bezieht sich auf experimentelle Bedingungen. 

 

 

Å Wie funktioniert es? 

Querschnittansicht  des Wärmetauschers 

Die goldfarbene Spezialbeschichtung auf den Rippen des Wärmetauschers verhindert Korrosion und verlängert die Lebensdauer des 

Gerätes. 

Hydrophile  Schicht 

Korrosionsschutzschicht 
 

Aluminium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korrosionsschutzschicht 
 
 

 
 

Å Testergebnisse 
Herkömmliche Beschichtung Gold FinÊ 

 

* Testergebnis 360 Stunden nachdem sie Salzwasser ausgesetzt worden waren 

S
IN

G
L

E
 S

P
L

IT
 



WANDGERÄTE ZUSATZFUNKTIONEN 

KOMFORT  

37 

 

 

Komfortluft 
 

LG bietet sanfte und komfortable Luft in Ihrem Wohnraum. Eine automatische Flügelwinkelverstellung stellt den perfekten Flügelwinkel 

und Volumenstrom ein. 

* Speziikationen können je nach Modell variieren. 
 
 

Å Konzept 

Das Einschalten der Klimaanlage während des Einschlafens kann die Körpertemperatur senken oder Unbehagen verursachen, beson- 

ders wenn der Luftstrom direkt auf die Insassen eines Raumes gerichtet ist. Komfortluft stellt den Flügelwinkel so ein, dass dies ver- 

hindert wird und bietet damit ultimativen Schlafkomfort. 

 

 
 

Å Wie funktioniert es? 

Darstellung 
 
 
 

Fernbedienung 
 
 
 
 

 

Komfortschaufelstellung 

Mit dieser Option werden die Leitschaufeln des Inneneinheitens automatisch auf eine voreingestellte Position eingestellt, sodass der 

Luftstrom von den Insassen eines Raums weggerichtet wird. 
Szenario 1: Neigung bis zu einem maximalen Winkel von 70 °. 

Stellt den Flügelwinkel auf die höchste Position ein: Optimiert für eine sanfte 

Kühlung. 

Display Inneneinheit Display  Fernbedienung 

 
Szenario 2: Rückstellung auf den maximalen Winkel von 0°. 

Stellt den Flügelwinkel auf die unterste Position: Optimiert für sanftes Heizen 

Display Inneneinheit Display  Fernbedienung 

Ẻ Szenario 1 
Komfortluft 

ẻ Szeneario 2 
Komfortluft 
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Low Noise 
 

LG-Klimaanlagen arbeiten bei einem Geräuschpegel von 19dB, außerdem bieten sie sanfte, gesunde Luft mit nur einem Knopfdruck.  

* Speziikationen können je nach Modell variieren. 

 
 

Å Wie funktioniert es? 

LGs einzigartiger Skew-Fan 

Durch Minimierung des Oberlächendrucks der Lüfterschaufel 

bei Berührung mit der Luftspitze werden Geräuchspitzen auf ein 

Niveau reduziert, das zu den niedrigsten der Welt gehört. 

 
 
 

 

BLDC-Lüftermotor 

Mit starkem Drehmoment und leistungsstarkem ND-Magneten 

sowie präziser Drehzahlregelung von 13 verschiedenen Schrit- 

ten für ruhigen Betrieb bietet der BLDC-Motor ein großzügiges 

Luftvolumen und einen hohen statischen Druck, während das 

elektrische und mechanische Geräusch niedrig gehalten wird und 

gleichzeitig ein Hochgeschwindigkeitsbetrieb zur Verfügung steht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Geringe Efizienz. 

- Überhitzen bei hoher Last. 

- Schwierige präzise Drehzahl- 

regelung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Geringe elektrische und mechanische 

Geräusche. 

- Präzise, beständige Geschwindigkeits- 

regelung. 
 

 

 

ALVC (Active Low Vibration Control) 

Eine Geschwindigkeitsüberwachsungskomponente kalkuliert die 

Last, um Unwucht zu kompensieren. Unwucht ist die Hauptursa- 

che für Vibrationen und Geräusche. Dies ermöglicht vibrationsar- 

men Lauf, selbst auf tiefen Frequenzen. 

 

 
 

 

Einzeldrehung Inverter 
 

 
 

 

Å Vorteile 

22dB 
herkömmlicher 

Inverter 

26dB 
Wald 

32dB 
herkömmlich 

On/Off 

36dB 
Bücherei 

Inverter On/Off 

19dB 

AC Motor 

forschrittlicher 

Leiter Motor 
Permanenter 
Magnet 

BLDC Motor 

   

herkömmlich Schräger Fächer 

15% 
geneigter 

Stabilisator 

40% 
variables 

Drehmoment 
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55.9 

53.0 

Silent Mode 
 

Silent Mode sorgt für einen geräuschärmeren Betrieb durch Verringerung der Geräuschpegelspitzen während Ruhe- und Schlafphasen. 

* Angaben können je nach Modell variieren. 
* Bezieht sich auf experimentelle Bedingungen. 
* In Verbindung mit Multi Außeneinheitenn werden Silent Mode Funktionen eventuell nicht unterstützt. 

 
 

Å Wie funktioniert es? 

Im Silent-Modus wird der Gesamtlautstärkepegel der Außeneinheit um bis zu 3dB und der Schallpegel der Inneneinheit reduziert.  
 

Drücken Sie den Silent Mode Knopf Steuert die Außeneinheit 

 

 

 
 

Å Testergebnisse 

Graik:  Lautstärkevergleich 

 
* Testbedingungen 
Angaben: Bei Auswahl von Silent Mode verringert sich das Geräusch des Silent 
Ventialtors der Außeneinheit um 3dB Mode 
Bewertung: 36,2 dB emittiert von der Mitte / Seite der Einheit in einem Abstand von 1m. aktiviert 

 
   

 reduziert 

3dB 
  

Zeit 

 óFUNCô 
Knopf 
drücken 

 Icon Licht An  Sobeld Licht 
leuchtet, óSETô 
Knopf drücken Reduktion 

3dB 

dB
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Schnelle & einfache Installation 
 

LG Klimageräte sind für eine einfache und efiziente Installation konzipiert, das ermöglicht kürzere Installationszeiten.  

* Angaben können je nach Modell variieren. 

 

 

Å Konzept 

Durch den reduzierten Arbeits- und Zeitaufwand bei der Installation, können mehr Einheiten in kürzerer Zeit installiert werden. 
 

 

 

 

Å Wie funktioniert es? 

Ein einfach verpacktes Paket Montageplattenverbesserung 

LGôs Montageplatte ist größer und auf eine möglichst rasche In- 

stallation konzipiert. 

 
 
 
 
 

herkömmlich LG 
 
 

Montage Stützclip 

Ein Stützbügel schafft ausreichend Platz zwischen der Wand und 

dem Gerät für eine leichtere Montage. 

Mehr Platz für Verrohrung 

Der für die Leitungen großzügig bemessene Raum erleichtert den 

gesamten Installationsvorgang und verbirgt unansehnliche Ver- 

rohrungen. 
 

 

herkömmlich 

 
Abnehmbare untere Abdeckung 

Die untere Abdeckung des Inneneinheitens ist für einfachere In- 

stallation und Wartung abnehmbar. 

Schnelltaste für Testlauf 

Die Test-Taste ist günstig gelegen und leicht zu inden. 

 
 
 

 
Quick 
Button 

100% 

25o
 

167mm 

 
 
 
 
 

146% 

LG 
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* S: Sleep / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch 

** Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.  
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PRESTIGE  
 

 
 

Aktive 
Energie- 
kontrolle 

Dualer 
Schutz- 

           filter 

 

Auto 
Cleaning 

Jet Cool 4-Wege 
Swing 

Schnelles 
Heizen 

 

 
 

 

 
Å Single Split 

LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. 
Check ongoing validity of certiication : 
www.eurovent-certiication.com 

 
 

Gold FinÊ 

 
 

Low Noise 
17dB 

 
 

Silent 
Mode 
3dB 

 
 

Schnelle & 
einfache 
Installation 

 

 
INNENEINHEIT H09AL.NSM H12AL.NSM 

 
AUSSENEINHEIT H09AL.UE1 H12AL.UE1 

 

Betriebsbereich 
 

Schalldruckpegel 

Schallleistungspegel 
Luftvolumenstrom 

 
Leitungslängen 

 
 
 
 

Rohranschlüsse 
 
 
 

 
Kältemittel 

 
 

Lüftermotorleistung 
Verdichter Typ 
Gewicht 

Kühlen 
Heizen 
Kühlen 
Heizen 
Kühlen 
Kühlen 

Länge (AE/IE) 

Höhendifferenz 
(AE/IE) 

Flüssig 

Gas 

Abluss 

Typ 
Füllmenge 

 

Nachfüllmenge 
GWP 

Min~Max 
Min~Max 
Hoch 
Hoch 
Hoch 
Hoch 
Min. 
Max. 

Max. 

Außen 
Außen 
Außen 
Außen 
Außen 
Außen 

 
 
 

ab 7,5 m 

°CDB 
°CDB 
dBA 
dBA 
dBA 
m³/h 
m 
m 

m 

mm 
inch 
mm 
inch 
mm 
inch 

 

g 
t-CO2 eq 
g/m 

 

W 
 

kg 

-10~48 -10~48 
-15~24 -15~24 

48 48 
48 48 
65 65 

2400 2400 
3 3 

20 20 

10 10 

6.35 6.35 
(1/4) (1/4) 
9.52 9.52 
(3/8) (3/8) 
21.5 21.5 
0.85 0.85 

R410A R410A 
1,150 1,150 
2.40 2.40 
20 20 

2087.5 2087.5 
85 85 

Twin Rotary Twin Rotary 
42 42 

Abmessungen H x B x T  mm 655 x 870 x 320 655 x 870 x 320 

Leistung 
 

Leistungsaufnahme 

EER 
S.E.E.R. 

Kühlen 
Heizen +7°C 
Heizen -7°C 
Kühlen 
Heizen +7°C 

Min/Standard/Max kW 
Min/Standard/Max kW 
Standard kW 
Standard kW 
Standard kW 

Leistung (nominal) Kühlen 
COP 
S.C.O.P. 
Leistung (nominal) Heizen 

Kühlen 

kW 

kW 

Energieeffizienzklasse 

Jahresenergieverbrauch 
 

Schalldruckpegel 

Schallleistungspegel 

Luftvolumenstrom 

Heizen 
Kühlen 
Heizen 
Kühlen 
Heizen 
Kühlen 

Kühlen 

Heizen 

S/N/M/H 
S/N/M/H 
Hoch 
Max . 
S/N/M/H 
N/M/H 

Entfeuchtungsrate 

Betriebsstrom 

Anlaufstorm 

Spannungsversorgung 
Empf. Absicherung 
Empf. Netzkabel 

Kühlen 
Heizen 
Kühlen 
Heizen 

Standard / Max. 
Standard / Max. 
Standard 
Standard 

Empf. Kommunikationskabel 
Abmessungen H x B x T 
Gewicht 
Lüftermotorleistung 

kWh 
kWh 
dBA 
dBA 
dBA 
m³/h 
m³/h 
m³/h 
l/h 
A 
A 
A 
A 

Ø / V /Hz 
A 
N x mm² 
N x mm² 
mm 
kg 
W 

0,3/2,5/3,8 
0,3/3,2/6,6 

4,3 
0,49 
0,57 
5,10 
9,3 
2,5 

5,61 
5,3 
3,2 

A+++ 
A+++ 
95 
855 

17/25/33/39 
25/33/39 

58 
300 /510/690/870 

930 
570/750/990 

1,5 
2,5/6,0 
2,9/7,0 

2,5 
2,9 

1 / 220-240 / 50 
15 

3 x 1,5 
4 x 1,5 (inkl. Erdung) 
295 x 875 x 235 

11,5 
30 

0,3/3,5/4,04 
0,3/4,0/6,8 

4,6 
0,83 
0,77 
4,22 
9,2 
3,5 

5,19 
5,3 
3,8 

A+++ 
A+++ 
132 
985 

17/25/33/39 
25/33/39 

58 
300 /510/690/870 

930 
570/750/990 

1,7 
3,9/6,0 
3,7/7,0 

3,9 
3,7 

1 / 220-240 / 50 
15 

3 x 1,5 
4 x 1,5 (inkl. Erdung) 
295 x 875 x 235 

11,5 
30 

EINHEIT 9K 12K 

http://www.eurovent-certiication.com/


042 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H09AL.NSM / H12AL.NSM 
 
 
 
 
 
 

(Einheit: mm) 

 
 
 
 
 

 
3 875 235 

 

 
 

50 Unit Outline 
Place a level on raised tab 

  434   439  

 

1 4 

 
 
 
 

        2 

 
 

 
Left rear 

piping 

Ø65 
 
 

Installation Plate 

5 

 
Ø65 

 
 

 
Right rear 

piping 
      123 170  

  175    217  

 

 

 

 

H09AL.UE1 / H12AL.UE1 
 
 
 

 
870 

 

  546 160  

 

 
Item No. Positionsname 

1 Luftauslassgitter 

(Einheit: mm) 

2 Gasleitungsanschluss 

3 Flüssigkeitsleitungsanschluss 

4 Kontrollbox 

5 Erdungsschraube 

 

54.6 

 

  301  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

* Dieses Produkt enthält luorierte Treibhausgase (R410A). 
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Pos. Nr. Positionsname Anmerkungen 

1 Frontblende  
2 Display & Signalempfänger  
3 Luftansauggitter  

4 Ausbrechöffnung 
Für Gas- und 
Stromleitung 

5 Installationsplatte  
 



WANDGERÄTE   SPEZIFIKATION 

ARTCOOL  

* S: Sleep / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch 

** Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.  

43 

 

 

 

   

integriertes  Smart Aktive Energie Dualer Auto 
WLAN Diagnose Energie- 

kontrolle 
Display Schutz- 

filter 
Cleaning 

 
 

* ARTCOOL models may contain preliminary data 

LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. 
Check ongoing validity of certiication : 
www.eurovent-certiication.com 

 

 
Jet Cool 

 

 
4-Wege 
Swing 

 

 
Schnelles 
Kühlen 

 

 
Gold FinÊ 

 

 
Komfort- 
luft 

 

 
Low Noise 
19dB 

 

 
Silent 
Mode 

 

 
Schnelle & 
einfache 
Installation 

Å Single Split 

INNENEINHEIT AM09BP.NSJ AM12BP.NSJ 

Leistung 
Kühlen Min/Standard/Max kW 0,89/2,5/3,7 0,89/3,5/4,04 
Heizen +7°C Min/Standard/Max kW 0,89/3,2/4,1 0,89/3,8/5,1 
Heizen -7°C Standard kW 3,0 3,6 

Leistungsaufnahme Kühlen Standard kW 0,67 1,08 
Heizen +7°C Standard kW 0,84 1,0 

EER 3,73 3,24 
S.E.E.R. 6,5 6,4 
Leistung (nominal) Heizen   kW 2,5 3,5 
COP 3,81 3,80 
S.C.O.P. 4,0 4,0 
P design H   kW 2,4 2,5 

Energieeffizienzklasse Kühlen A++ A++ 
Heizen A+ A+ 

Jahresenergieverbrauch Kühlen  kWh 134 191 
Heizen  kWh 840 875 

 

 
Schalldruckpegel 

 
Kühlen 

Sleep dBA 19 19 
Niedrig dBA 27 27 
Mittel dBA 35 35 
Hoch dBA 41 41 

Heizen 
Niedrig dBA 27 27 
Mittel dBA 35 35 
Hoch dBA 41 41 

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 59 59 
 
 
 

Luftvolumenstrom 

 

Kühlen 

Sleep m3/h 180 180 
Niedrig m3/h 252 252 
Mittel m3/h 450 450 
Hoch m3/h 600 600 
Max. m3/h 690 690 

Heizen 
Niedrig m3/h 336 336 
Mittel m3/h 432 432 
Hoch m3/h 600 600 

Entfeuchtungsrate   l/h 1,1 1,3 

 
Betriebsstrom 

Kühlen Standard A 3,0 4,7 
Max A 6,0 6,0 

Heizen Standard A 3,7 4,5 
Max A 7,0 7,0 

Anlaufstrom Kühlen Standard A 3,0 4,7 
Heizen Standard A 3,7 4,5 

Spannungsversorgung   Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 
Empf.  Absicherung   A 15 15 
Empf. Netzkabel   N × mm² 3 × 1,5 3 × 1,5 
Empf.  Kommunikationskabel   N × mm² 4 × 1,5 (inkl. Erdung) 4*1,5 (inkl. Erdung) 
Abmessungen H × B × T  mm 308 × 837 × 192 308 × 837 × 192 
Gewicht   kg 9,9 9,9 
Lüftermotorleistung   W 30 30 

AUSSENEINHEIT AM09BP.UA3 AM12BP.UA3 

Betriebsbereich 

Schalldruckpegel 

Schallleistungspegel 
Luftvolumenstrom 

 
Leitungslängen 

 
 

 
Rohranschlüsse 

 
 
 

Kältemittel 
 

Lüftermotorleistung 
Verdichter Typ 
Gewicht 

Kühlen Min~Max 
Heizen Min~Max 
Kühlen Hoch 
Heizen Hoch 
Kühlen Hoch 
Kühlen Hoch 
Länge (AE/IE) Min 

Max 
Höhendifferenz 

(AE/IE) 
Max

 

Flüssig 
Außen

 
Außen 

Gas Außen 
Außen 

Abluss 
Außen

 
Außen 

Typ 

Füllmenge 

Nachfüllmenge ab 7,5m 
Treibhauspotenzial (GWP) 

°CDB 
°CDB 
dBA 
dBA 
dBA 
m3/h 
m 
m 

m 

mm 
inch 
mm 
inch 
mm 
inch 

g 
t-CO2 eq 
g/m 

W 

kg 

-10~48 -10~48 
-10~24 -10~24 

49 49 
50 50 
65 65 

1620 1620 
3 3 

15 15 

7 7 

6,35 6,35 
(1/4) (1/4) 
9,52 9,52 
(3/8) (3/8) 
21,5 21,5 
0,85 0,85 

R410A R410A 
950 950 
1,98 1,98 
20 20 

2087,5 2087,5 
43 43 

1P Rotary 1P Rotary 
29 29 

Abmessungen H × B × T mm 483 × 717 × 230 483 × 717 × 230 

EINHEIT 9K 12K 

http://www.eurovent-certiication.com/


* Artcool: Vorläuige Speziikation 

44 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AM09BP.NSJ / AM12BP.NSJ 
 

767 

3 

(Einheit : mm) 

 
 
 
 

837 

1 2 

192 

 
 
 

 
4 

 
 

715 8 
51 

 
 

 

AM09BP.UA3  / AM12BP.UA3 
 
 

770 
 

558 106 

(Einheit : mm) 

 
 
 
 

 
24           

 
 

54 

1 
277.34 

 
 
 

 
288 

 
 

4 
 

Ø464 

 
 

3 

 
 

5 
 

2 

 

 
* Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R410A). 

 

Å Multi Split 
 

EINHEIT 7K 9K 12K 
AUSSENEINHEIT AM07BP NSJ AM09BP NSJ AM12BP NSJ 
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Pos. Nr.. Bauteil Anmerkung 

1 Frontpaneel  

2 
Display & 

Signalempfänger 
verdeckt 

3 Luftfilter  

4 Ausbrechöffnung Für Rohr und Kabel 

 

Pos. Nr. Bauteil 

1 Luftauslassgitter 

2 Rohranschluss Gas 

3 Rohranschluss Flüssig 

4 Kontrollbox 

5 Erdungsschraube 

 

Leistung Kühlen/Heizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flüssig 

nominal 
 
 
 
 

H / M / N 

H / M / N 

Kühlen 

kW 

W 

A 

Ø / V / Hz 

m3/h 

dB(A) 

dB(A) 

l/h 

mm 

kg 

mm (inch) 

2,1 / 2,3 2,5 / 3,2 3,5 / 3,8 

Leistungsaufnahme 30 30 30 

Betriebsstrom 0,2 0,2 0,2 

Spannungsversorgung 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 

Luftvolumenstrom 582 / 492 / 342 612 / 504 / 342 642 / 552 / 342 

Schalldruckpegel 35/32/27 36/33/27 40/35/27 

Schallleistungspegel 57 57 57 

Entfeuchtungsrate 0,9 1,1 1,2 

Abmessungen 308 × 837 × 192 308 × 837 × 192 308 × 837 × 192 

Gewicht 9,9 9,9 9,9 

Rohranschlüsse 
Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) 

Gas  mm (inch) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) 

 



WANDGERÄTE   SPEZIFIKATION 

ARTCOOL  

* S: Sleep / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch 

** Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.  

45 

 

 

integriertes  Smart Aktive Energie Dualer Auto 
WLAN Diagnose Energie- 

kontrolle 
Display Schutz- 

filter 
Cleaning 

 
 

 

 

Å Single Split 

 

LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. 
Check ongoing validity of certiication : 
www.eurovent-certiication.com 

 

 
Jet Cool 4-Wege 

Swing 

 

 
Schnelles 
Kühlen 

 

 
Gold FinÊ 

 

 
Komfort- 
luft 

 

 
Low Noise 
19dB 

 

 
Silent 
Mode 

 

 
Schnelle & 
einfache 
Installation 

 

 
INNENEINHEIT AM18BP.NSK 

Leistung 
Kühlen Min/Standard/Max kW 0,9/5,0/5,53 
Heizen +7°C Min/Standard/Max kW 0,9/5,8/6,44 
Heizen -7°C Standard kW 3,8 

Leistungsaufnahme Kühlen Standard kW 1,59 
Heizen +7°C Standard kW 1,61 

EER 3,15 
S.E.E.R. 6,5 
Leistung (nominal) Heizen   kW 5,0 
COP 3,60 
S.C.O.P. 4,0 
P design H   kW 3,9 

Energieeffizienzklasse Kühlen A++ 
Heizen A+ 

Jahresenergieverbrauch Kühlen  kWh 269 
Heizen  kWh 1365 

 

 
Schalldruckpegel 

 
Kühlen 

Sleep dBA 31 
Niedrig dBA 34 
Mittel dBA 39 
Hoch dBA 44 

Heizen 
Niedrig dBA 34 
Mittel dBA 39 
Hoch dBA 44 

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 60 
 
 
 

Luftvolumenstrom 

 

Kühlen 

Sleep m3/h 480 
Niedrig m3/h 630 
Mittel m3/h 780 
Hoch m3/h 870 
Max. m3/h 930 

Heizen 
Niedrig m3/h 660 
Mittel m3/h 810 
Hoch m3/h 960 

Entfeuchtungsrate   l/h 1,8 

 
Betriebsstrom 

Kühlen Standard A 6,9 
Max A 9,0 

Heizen Standard A 7,1 
Max A 9,5 

Anlaufstrom Kühlen Standard A 6,9 
Heizen Standard A 7,1 

Spannungsversorgung   Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 
Empf.  Absicherung   A 20 
Empf. Netzkabel   N × mm² 3 × 1,5 
Empf.  Kommunikationskabel   N × mm² 4 × 1,5 (inkl. Erdung) 
Abmessungen H × B × T  mm 345 × 998 × 212 
Gewicht   kg 13,2 
Lüftermotorleistung   W 30 

AUSSENEINHEIT AM18BP.UL2 

Betriebsbereich 

Schalldruckpegel 

Schallleistungspegel 
Luftvolumenstrom 

 
Leitungslängen 

 
 

 
Rohranschlüsse 

 
 
 

Kältemittel 
 

Lüftermotorleistung 
Verdichter Typ 
Gewicht 

Kühlen Min~Max 
Heizen Min~Max 
Kühlen Hoch 
Heizen Hoch 
Kühlen Hoch 
Kühlen Hoch 

Länge (AE/IE) 
Min 
Max 

Höhendifferenz 

(AE/IE) 
Max

 

Flüssig 
Außen

 
Außen 

Gas Außen 
Außen 

Abluss 
Außen

 
Außen 

Typ 

Füllmenge 

Nachfüllmenge ab 7,5m 
Treibhauspotenzial (GWP) 

°CDB 
°CDB 
dBA 
dBA 
dBA 
m3/h 
m 
m 

m 

mm 
inch 
mm 
inch 
mm 
inch 

g 
t-CO2 eq 
g/m 

W 

kg 

-15~48 
-10~24 

53 
55 
65 

2100 
3 

20 

10 

6,35 
(1/4) 
12,7 
(1/2) 
21,5 
0,85 

R410A 
1200 
2,51 
20 

2087,5 
43 

Twin Rotary 
36,7 

Abmessungen H × B × T mm 545 × 770 × 288 

EINHEIT 18K 

http://www.eurovent-certiication.com/


* Artcool: Vorläuige Speziikation 
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AM18BP.NSK 
 

3 
918 

 

(Einheit : mm) 

 
 
 
 
 

1 998 

 
          212  

2 

 

 
 

4 

 
872 

60
 

 
 
 
 
 

57 

AM18BP.UL2 90
 

770 

558 106 

(Einheit : mm) 

24 

1 
277.34 

 
 

54 

 

 
288 

 

4 
 

Ø464 

 
 
 
 

3 

 

 
5 

 

2 

 
 
 
 

* Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase (R410A). 

 
 
 

Å Multi Split 
 
 

 
EINHEIT  18K  24K 

AUSSENEINHEIT AM18BP NSK AM24BP NSK 

Leistung Kühlen/Heizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flüssig 

nominal 
 
 
 
 

H / M / N 

H / M / N 

Kühlen 

kW 

W 

A 

Ø / V / Hz 

m3/h 

dB(A) 

dB(A) 

l/h 

mm 

kg 

mm (inch) 

5,0 / 5,8 6,6 / 7,5 

Leistungsaufnahme 60 × 1 60 × 1 

Betriebsstrom 0,4 0,4 

Spannungsversorgung 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 

Luftvolumenstrom 852 / 678 / 594 912 / 762 / 612 

Schalldruckpegel 44 /38/ 35 46/41/36 

Schallleistungspegel 59 65 

Entfeuchtungsrate 1,9 2,6 

Abmessungen 345 × 998 × 212 345 × 998 × 212 

Gewicht 13,2 13,2 

Rohranschlüsse 
Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) 

Gas  mm (inch) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) 
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Pos. Nr.. Bauteil Anmerkung 

1 Frontpaneel  

2 
Display & 

Signalempfänger 
verdeckt 

3 Luftfilter  
4 Ausbrechöffnung Für Rohr und Kabel 

 

Pos. Nr. Bauteil 

1 Luftauslassgitter 

2 Rohranschluss Gas 

3 Rohranschluss Flüssig 

4 Kontrollbox 

5 Erdungsschraube 

 



WANDGERÄTE   SPEZIFIKATION 

NEW DELUXE  

 

 

 
 
 

      
integriertes  Smart Aktive Energie Dualer Auto 
WLAN Diagnose Energie- 

kontrolle 
Display Schutz- 

filter 
Cleaning 

 

        
Jet Cool 4-Wege 

Swing 
Schnelles 
Kühlen 

Gold FinÊ Komfort- 
luft 

Low Noise 
19dB 

Silent 
Mode 

Schnelle & 
einfache 
Installation 

 

Å Single Split 

INNENEINHEIT DM09RP.NSJ DM12RP.NSJ 

Leistung 
Kühlen Min/Standard/Max kW 0,89/2,5/3,7 890/3500/4040 
Heizen +7°C Min/Standard/Max kW 0,89/3,2/5,0 890/4000/6000 
Heizen -7°C Standard kW 3,2 3800 

Leistungsaufnahme Kühlen Standard kW 0,56 898 
Heizen +7°C Standard kW 0,71 975 

EER 4,5 3,9 
S.E.E.R. 7,7 7,6 
Leistung (nominal) Heizen   kW 2,5 3,5 
COP 4,5 4,1 
S.C.O.P. 4,6 4,6 
P design H   kW 2,8 2,9 

Energieeffizienzklasse Kühlen A++ A++ 
Heizen A++ A++ 

Jahresenergieverbrauch Kühlen  kWh 114 162 
Heizen  kWh 853 883 

 

 
Schalldruckpegel 

 
Kühlen 

Sleep dBA 19 19 
Niedrig dBA 24 24 
Mittel dBA 35 35 
Hoch dBA 40 40 

Heizen 
Niedrig dBA 24 24 
Mittel dBA 35 35 
Hoch dBA 40 40 

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 60 60 
 
 
 

Luftvolumenstrom 

 

Kühlen 

Sleep m3/h 210 210 
Niedrig m3/h 330 330 
Mittel m3/h 540 540 
Hoch m3/h 660 660 
Max. m3/h 780 780 

Heizen 
Niedrig m3/h 390 390 
Mittel m3/h 540 540 
Hoch m3/h 660 660 

Entfeuchtungsrate   l/h 1,1 1,3 

 
Betriebsstrom 

Kühlen Standard A 2,5 4,0 
Max A 6,0 6,0 

Heizen Standard A 3,2 4,3 
Max A 7,0 7,0 

Anlaufstrom Kühlen Standard A 2,5 4,0 
Heizen Standard A 3,2 4,3 

Spannungsversorgung   Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 
Empf.  Absicherung   A 15 15 
Empf. Netzkabel   N × mm² 3 × 1,5 3 × 1,5 
Empf.  Kommunikationskabel   N × mm² 4 × 1,5 (inkl. Erdung) 4 × 1,5 (inkl. Erdung) 
Abmessungen H × B × T  mm 308 × 837 × 189 308 × 837 × 189 
Gewicht   kg 8,3 8,3 
Lüftermotorleistung   W 30 30 

AUSSENGERÄT DM09RP.UL2 DM12RP.UL2 

Betriebsbereich 

Schalldruckpegel 

Schallleistungspegel 
Luftvolumenstrom 

 
Leitungslängen 

 
 

 
Rohranschlüsse 

 
 
 

Kältemittel 
 

Lüftermotorleistung 
Verdichter Typ 
Gewicht 

Kühlen Min~Max 
Heizen Min~Max 
Kühlen Hoch 
Heizen Hoch 
Kühlen Hoch 
Kühlen Hoch 

Länge (AE/IE) 
Min 
Max 

Höhendifferenz 

(AE/IE) 
Max

 

Flüssig 
Außen

 
Außen 

Gas Außen 
Außen 

Abluss 
Außen

 
Außen 

Typ 

Füllmenge 

Nachfüllmenge ab 7,5m 
Treibhauspotenzial (GWP) 

°CDB 
°CDB 
dBA 
dBA 
dBA 
m3/h 
m 
m 

m 

mm 
inch 
mm 
inch 
mm 
inch 

g 
t-CO2 eq 
g/m 

W 

kg 

-15~48 -15~48 
-15~24 -15~24 

47 47 
48 48 
65 65 

2100 2100 
3 3 

20 20 

10 10 

6,35 6,35 
(1/4) (1/4) 
9,52 9,52 
(3/8) (3/8) 
21,5 21,5 
0,85 0,85 

R410A R410A 
1,000 1,000 
2,09 2,09 
20 20 

2087,5 2087,5 
43 43 

1P Rotary 1P Rotary 
30,5 30,5 

Abmessungen H × B × T mm 545 × 770 × 288 545 × 770 × 288 
 

* S: Sleep / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch 

047 ** Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert  werden. 

EINHEIT 9K 12K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. 
Check ongoing validity of certiication : 
www.eurovent-certiication.com 

http://www.eurovent-certiication.com/
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DM09RP.UL2 / DM12RP.UL2 
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* Dieses Produkt enthält luorierte Treibhausgase (R410A). 

 

Å Multi Split 
 

EINHEIT 7K 9K 12K 
INNENEINHEIT DM07RP.NSJ DM09RP.NSJ DM12RP.NSJ 
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Pos. Nr. Positionsname Anmerkungen 

1 Frontblende  
2 Display & Signalempfänger verdeckt 

3 Luftfilter  

4 Ausbrechöffnung Für Gas- und 
Stromleitung 

 

Pos. Nr. Positionsname 

1 Luftauslassgitter 

2 Gasleitungsanschluss 

3 Flüssigkeitsleitungsanschluss 

4 Kontrollbox 

5 Erdungsschraube 

 

Leistung Kühlen/Heizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flüssig 

nominal 
 
 
 
 

H / M / N 

H / M / N 

Kühlen 

kW 

W 

A 

Ø / V / Hz 

m3/h 

dB(A) 

dB(A) 

l/h 

mm 

kg 

mm (inch) 

2,1 / 2,3 2,5 / 3,2 3,5 / 4,0 

Leistungsaufnahme 30 30 30 

Betriebsstrom 0,2 0,2 0,2 

Spannungsversorgung 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 

Luftvolumenstrom 450 / 366 / 270 462 / 384 / 300 486 / 402 / 318 

Schalldruckpegel 35 / 31 / 26 36 / 32 / 27 38 / 34 / 29 

Schallleistungspegel 56 56 56 

Entfeuchtungsrate 0,9 1,1 1,2 

Abmessungen 308 × 837 × 189 308 × 837 × 189 308 × 837 × 189 

Gewicht 8,3 8,3 8,3 

Rohranschlüsse 
Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) 

Gas  mm (inch) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) 

 



* S: Sleep / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch 

** Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.  

049 

WANDGERÄTE   SPEZIFIKATION 

NEW DELUXE  

 

 

 
 
 

      
integriertes  Smart Aktive Energie Dualer Auto 
WLAN Diagnose Energie- 

kontrolle 
Display Schutz- 

filter 
Cleaning 

 

       

 
Å Single Split 

Jet Cool 4-Wege 
Swing 

Schnelles 
Kühlen 

Gold FinÊ Komfort- 
luft 

Silent 
Mode 

Schnelle & 
einfache 
Installation 

 

 
INNENEINHEIT DM18RP.NSK DM24RP.NSK 

Leistung 
Kühlen Min/Standard/Max kW 0,9/0,5/5,53 0,9/6,6/7,42 
Heizen +7°C Min/Standard/Max kW 0,9/5,8/6,44 0,9/7,5/8,64 
Heizen -7°C Standard kW 3,8 4,85 

Leistungsaufnahme Kühlen Standard kW 1,56 2,28 
Heizen +7°C Standard kW 1,61 2,24 

EER 3,2 2,9 
S.E.E.R. 7,0 6,5 
Leistung (nominal) Heizen   kW 5,0 6,6 
COP 3,60 3,35 
S.C.O.P. 4,2 4,0 
P design H   kW 4,1 5,0 

Energieeffizienzklasse Kühlen A++ A++ 
Heizen A+ A+ 

Jahresenergieverbrauch Kühlen  kWh 250 356 
Heizen  kWh 1367 1770 

 

 
Schalldruckpegel 

 
Kühlen 

Sleep dBA 31 31 
Niedrig dBA 34 34 
Mittel dBA 39 42 
Hoch dBA 44 47 

Heizen 
Niedrig dBA 34 34 
Mittel dBA 39 42 
Hoch dBA 44 47 

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 60 65 
 
 
 

Luftvolumenstrom 

 

Kühlen 

Sleep m3/h 480 480 
Niedrig m3/h 630 630 
Mittel m3/h 780 786 
Hoch m3/h 870 966 
Max. m3/h 930 1200 

Heizen 
Niedrig m3/h 660 660 
Mittel m3/h 810 900 
Hoch m3/h 960 1110 

Entfeuchtungsrate   l/h 1,8 2,5 

 
Betriebsstrom 

Kühlen Standard A 6,9 10,1 
Max A 9 14,0 

Heizen Standard A 7,1 10,4 
Max A 9,5 14,0 

Anlaufstrom Kühlen Standard A 6,9 10,1 
Heizen Standard A 7,1 10,4 

Spannungsversorgung   Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 
Empf.  Absicherung   A 20 25 
Empf. Netzkabel   N × mm² 3 × 1,5 3 × 2,5 
Empf.  Kommunikationskabel   N × mm² 4 × 1,5 (inkl. Erdung) 4 × 1,5 (inkl. Erdung) 
Abmessungen H × B × T  mm 345 × 998 × 210 345 × 998 × 210 
Gewicht   kg 12 12 
Lüftermotorleistung   W 60 60 

AUSSENGERÄT DM18RP.UL2 DM24RP.UUE 

Betriebsbereich 

Schalldruckpegel 

Schallleistungspegel 
Luftvolumenstrom 

 
Leitungslängen 

 
 

 
Rohranschlüsse 

 
 
 

Kältemittel 
 

Lüftermotorleistung 
Verdichter Typ 
Gewicht 

Kühlen Min~Max 
Heizen Min~Max 
Kühlen Hoch 
Heizen Hoch 
Kühlen Hoch 
Kühlen Hoch 

Länge (AE/IE) 
Min 
Max 

Höhendifferenz 

(AE/IE) 
Max

 

Flüssig 
Außen

 
Außen 

Gas Außen 
Außen 

Abluss 
Außen

 
Außen 

Typ 

Füllmenge 

Nachfüllmenge ab 7,5m 
Treibhauspotenzial (GWP) 

°CDB 
°CDB 
dBA 
dBA 
dBA 
m3/h 
m 
m 

m 

mm 
inch 
mm 
inch 
mm 
inch 

g 
t-CO2 eq 
g/m 

W 

kg 

-15~48 -15~48 
-10~24 -10~24 

53 56 
55 57 
65 70 

2100 3000 
- - 

20 30 

10 15 

6,35 6,35 
(1/4) (1/4) 
12,7 15,88 
(1/2) (5/8) 
21,5 21,5 
0,85 0,85 

R410A R410A 
1250 1350 
2,61 2,82 
20 30 

2087,5 2087,5 
43 85 

Twin Rotary Twin Rotary 
36,2 46,4 

Abmessungen H × B × T mm 545 × 770 × 288 655 × 870 × 320 

EINHEIT 18K 24K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. 
Check ongoing validity of certiication : 
www.eurovent-certiication.com 

http://www.eurovent-certiication.com/
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Ø464 
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(Einheit: mm) 
 

* Dieses Produkt enthält luorierte Treibhausgase (R410A). 

 
 
 
 
 

Å Multi Split 
 

 
EINHEIT  18K  24K 

INNENEINHEIT DM18RP.NSK DM24RP.NSK 

Leistung Kühlen/Heizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flüssig 

nominal 
 
 
 
 

H / M / N 

H / M / N 

Kühlen 

kW 

W 

A 

Ø / V / Hz 

m3/h 

dB(A) 

dB(A) 

l/h 

mm 

kg 

mm (inch) 

5,0 / 5,8 6,6 / 7,5 

Leistungsaufnahme 60 60 

Betriebsstrom 0,4 0,4 

Spannungsversorgung 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 

Luftvolumenstrom 852 / 678 / 594 912 / 762 / 612 

Schalldruckpegel 44 / 38 / 34 47 / 41 / 36 

Schallleistungspegel 60 64 

Entfeuchtungsrate 1,9 2,6 

Abmessungen 345 × 998 × 210 345 × 998 × 210 

Gewicht 12,0 12,0 

Rohranschlüsse 
Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) 

Gas  mm (inch) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) 
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Pos. Nr. Positionsname Anmerkungen 

1 Frontblende  
2 Display & Signalempfänger verdeckt 

3 Luftfilter  

4 Ausbrechöffnung Für Gas- und 
Stromleitung 

 

Pos. Nr. Positionsname 

1 Luftauslassgitter 

2 Gasleitungsanschluss 

3 Flüssigkeitsleitungsanschluss 

4 Kontrollbox 

5 Erdungsschraube 

 



* S: Sleep / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch 

** Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.  

051 

WANDGERÄTE   SPEZIFIKATION 

 

 

NEW STANDARD PLUS  
 

 
 

integriertes  Smart Aktive Energie Dualer Auto 
WLAN Diagnose Energie- 

kontrolle 
Display Schutz- 

filter 
Cleaning 

 
 
 

 

 
Å Single Split 

LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. 
Check ongoing validity of certiication : 
www.eurovent-certiication.com 

 

 
Jet Cool 4-Wege 

Swing 

 

 
Schnelles 
Kühlen 

 

 
Gold FinÊ 

 

 
Komfort- 
luft 

 

 
Low Noise 
19dB 

 

 
Silent 
Mode 

 

 
Schnelle & 
einfache 
Installation 

 

 
INNENEINHEIT PM09SP.NSJ PM12SP.NSJ 

Leistung 
Kühlen Min/Standard/Max kW 0,89/2,5/3,7 0,89/3,5/4,04 
Heizen +7°C Min/Standard/Max kW 0,89/3,2/4,1 0,89/3,8/5,1 
Heizen -7°C Standard kW 3,0 3,6 

Leistungsaufnahme Kühlen Standard kW 0,67 1,08 
Heizen +7°C Standard kW 0,84 1,0 

EER 3,73 3,24 
S.E.E.R. 6,5 6,4 
Leistung (nominal) Heizen   kW 2,5 3,5 
COP 3,81 3,80 
S.C.O.P. 4,0 4,0 
P design H   kW 2,4 2,5 

Energieeffizienzklasse Kühlen A++ A++ 
Heizen A+ A+ 

Jahresenergieverbrauch Kühlen  kWh 134 191 
Heizen  kWh 840 875 

 

 
Schalldruckpegel 

 
Kühlen 

Sleep dBA 19 19 
Niedrig dBA 27 27 
Mittel dBA 35 35 
Hoch dBA 41 41 

Heizen 
Niedrig dBA 27 27 
Mittel dBA 35 35 
Hoch dBA 41 41 

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 59 59 
 
 
 

Luftvolumenstrom 

 

Kühlen 

Sleep m3/h 180 180 
Niedrig m3/h 252 252 
Mittel m3/h 450 450 
Hoch m3/h 600 600 
Max. m3/h 690 750 

Heizen 
Niedrig m3/h 336 336 
Mittel m3/h 432 432 
Hoch m3/h 600 600 

Entfeuchtungsrate   l/h 1,1 1,3 

 
Betriebsstrom 

Kühlen Standard A 3,0 4,7 
Max A 6,0 6,0 

Heizen Standard A 3,7 4,5 
Max A 7,0 7,0 

Anlaufstrom Kühlen Standard A 3,0 4,7 
Heizen Standard A 3,7 4,5 

Spannungsversorgung   Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 
Empf.  Absicherung   A 15 15 
Empf. Netzkabel   N × mm² 3 × 1,5 3 × 1,5 
Empf.  Kommunikationskabel   N × mm² 4 × 1,5 (inkl. Erdung) 4 × 1,5 (inkl. Erdung) 
Abmessungen H × B × T  mm 308 × 837 × 189 308 × 837 × 189 
Gewicht   kg 8,7 8,7 
Lüftermotorleistung   W 30 30 

AUSSENGERÄT PM09SP.UA3 PM12SP.UA3 

Betriebsbereich 

Schalldruckpegel 

Schallleistungspegel 
Luftvolumenstrom 

 
Leitungslängen 

 
 

 
Rohranschlüsse 

 
 
 

Kältemittel 
 

Lüftermotorleistung 
Verdichter Typ 
Gewicht 

Kühlen Min~Max 
Heizen Min~Max 
Kühlen Hoch 
Heizen Hoch 
Kühlen Hoch 
Kühlen Hoch 

Länge (AE/IE) 
Min 
Max 

Höhendifferenz 

(AE/IE) 
Max

 

Flüssig 
Außen

 
Außen 

Gas Außen 
Außen 

Abluss 
Außen

 
Außen 

Typ 

Füllmenge 

Nachfüllmenge ab 7,5m 
Treibhauspotenzial (GWP) 

°CDB 
°CDB 
dBA 
dBA 
dBA 
m3/h 
m 
m 

m 

mm 
inch 
mm 
inch 
mm 
inch 

g 
t-CO2 eq 
g/m 

W 

kg 

-10~48 -10~48 
-10~24 -10~24 

49 49 
50 50 
65 65 

1620 1620 
3 3 

15 15 

7 7 

6,35 6,35 
(1/4) (1/4) 
9,52 9,52 
(3/8) (3/8) 
21,5 21,5 
0,85 0,85 

R410A R410A 
950 950 
1,98 1,98 
20 20 

2087,5 2087,5 
43 43 

1P Rotary 1P Rotary 
28,4 28,4 

Abmessungen H × B × T mm 483 × 717 × 230 483 × 717 × 230 

EINHEIT 9K 12K 

 

 
   

http://www.eurovent-certiication.com/
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(Einheit: mm) 
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1 837 

 
 

 

PM09SP.UA3  / PM12SP.UA3 
 
 

 

* Dieses Produkt enthält luorierte Treibhausgase (R410A). 

 
 
 

 
(Einheit: mm) 

 

Å Multi Split 

INNENEINHEIT PM05SP.NSJ PM07SP.NSJ PM09SP.NSJ PM12SP.NSJ PM15SP.NSJ 

Leistung Kühlen/Heizen nominal kW 1,5 / 1,6 2,1 / 2,3 2,5 / 3,2 3,5 / 3,8 4,2 / 5,4 

Leistungsaufnahme  W 30 30 30 30 30 

Betriebsstrom  A 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Spannungsversorgung  Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 

Luftvolumenstrom H / M / N m3/h 498 / 402/ 342 582 / 492 / 342 612 / 504 / 342 642 / 552 / 342 672 / 606 / 366 

Schalldruckpegel H / M / N dB(A) 34 / 31 / 27 35 / 32 / 27 36 / 33 / 27 40 / 35 / 27 41 / 36 / 29 

Schallleistungspegel Kühlen dB(A) 57 57 57 57 57 

Entfeuchtungsrate  l/h 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2 

Abmessungen  mm 380 × 837 × 189 380 × 837 × 189 380 × 837 × 189 380 × 837 × 189 380 × 837 × 189 

Gewicht  kg 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Flüssig  mm (inch) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) 

Rohranschlüsse 
Gas

  mm (inch) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) 

EINHEIT 5K 7K 9K 12K 15K 
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Pos. Nr. Positionsname Anmerkungen 

1 Frontblende  

2 Display & Signalempfänger  

3 Luftfilter  

4 Ausbrechöffnung 
Für Gas- und 
Stromleitung 

5 Installationsplatte  
 

Pos. Nr. Positionsname 

1 Luftauslassgitter 

2 Gasleitungsanschluss 

3 Flüssigkeitsleitungsanschluss 

4 Anschlüsse für Strom & Kommunikation 

5 Erdungsschraube 

 



* S: Sleep / N: Niedrig / M: Mittel / H: Hoch 

** Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.  

53 

WALL MOUNTED SPECIFICATION 

 

 

NEW STANDARD PLUS  
 

 
 

integriertes  Smart Aktive Energie Dualer Auto 
WLAN Diagnose Energie- 

kontrolle 
Display Schutz- 

filter 
Cleaning 

 

 
 

 
Å Single Split 

 
LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. 
Check ongoing validity of certiication : 
www.eurovent-certiication.com 

 
 

 
Jet Cool 4-Wege 

Swing 

 
 

 
Schnelles 
Kühlen 

 
 
 

Gold FinÊ 

 
 

 
Komfort- 
luft 

 
 

 
Silent 
Mode 

 
 

 
Schnelle & 
einfache 
Installation 

 

 
INNENEINHEIT PM18SP.NSK PM24SP.NSK 

Leistung 
Kühlen Min/Standard/Max kW 0,9/5,0/5,53 0,9/6,6/7,42 
Heizen +7°C Min/Standard/Max kW 0,9/5,8/6,44 0,9/7,5/8,64 
Heizen -7°C Standard kW 3,8 4,85 

Leistungsaufnahme Kühlen Standard kW 1,59 2,28 
Heizen +7°C Standard kW 1,61 2,31 

EER 3,15 2,90 
S.E.E.R. 6,5 6,2 
Leistung (nominal) Heizen   kW 5,0 6,6 
COP 3,60 3,25 
S.C.O.P. 4,0 3,9 
P design H   kW 3,9 5,0 

Energieeffizienzklasse Kühlen A++ A++ 
Heizen A+ A 

Jahresenergieverbrauch Kühlen  kWh 269 372 
Heizen  kWh 1365 1794 

 

 
Schalldruckpegel 

 
Kühlen 

Sleep dBA 31 31 
Niedrig dBA 34 34 
Mittel dBA 39 42 
Hoch dBA 44 47 

Heizen 
Niedrig dBA 34 34 
Mittel dBA 39 42 
Hoch dBA 44 47 

Schallleistungspegel Kühlen Hoch dBA 60 65 
 
 
 

Luftvolumenstrom 

 

Kühlen 

Sleep m3/h 480 480 
Niedrig m3/h 630 630 
Mittel m3/h 780 786 
Hoch m3/h 870 966 
Max. m3/h 930 1200 

Heizen 
Niedrig m3/h 660 660 
Mittel m3/h 810 900 
Hoch m3/h 960 1110 

Entfeuchtungsrate   l/h 1,8 2,5 

 
Betriebsstrom 

Kühlen Standard A 6,9 10,1 
Max A 9,0 14,0 

Heizen Standard A 7,1 10,4 
Max A 9,5 14,0 

Anlaufstrom Kühlen Standard A 6,9 10,1 
Heizen Standard A 7,1 10,4 

Spannungsversorgung   Ø / V /Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 
Empf.  Absicherung   A 20 25 
Empf. Netzkabel   N × mm² 3 × 1,5 3 × 2,5 
Empf.  Kommunikationskabel   N × mm² 4 × 1,5 (inkl. Erdung) 4 × 1,5 (inkl. Erdung) 
Abmessungen H × B × T  mm 345 × 998 × 210 345 × 998 × 210 
Gewicht   kg 12 12,8 
Lüftermotorleistung   W 30 60 

AUSSENGERÄT PM18SP.UL2 PM24SP.UUE 

Betriebsbereich 

Schalldruckpegel 

Schallleistungspegel 
Luftvolumenstrom 

 
Leitungslängen 

 
 

 
Rohranschlüsse 

 
 
 

Kältemittel 
 

Lüftermotorleistung 
Verdichter Typ 
Gewicht 

Kühlen Min~Max 
Heizen Min~Max 
Kühlen Hoch 
Heizen Hoch 
Kühlen Hoch 
Kühlen Hoch 

Länge (AE/IE) 
Min 
Max 

Höhendifferenz 

(AE/IE) 
Max

 

Flüssig 
Außen

 
Außen 

Gas Außen 
Außen 

Abluss 
Außen

 
Außen 

Typ 

Füllmenge 

Nachfüllmenge ab 7,5m 
Treibhauspotenzial (GWP) 

°CDB 
°CDB 
dBA 
dBA 
dBA 
m3/h 
m 
m 

m 

mm 
inch 
mm 
inch 
mm 
inch 

g 
t-CO2 eq 
g/m 

W 

kg 

-15~48 -15~48 
-10~24 -10~24 

53 56 
55 57 
65 70 

2100 3000 
3 3 

20 30 

10 15 

6,35 6,35 
(1/4) (1/4) 
12,7 15,88 
(1/2) (5/8) 
21,5 21,5 
0,85 0,85 

R410A R410A 
1200 1350 
2,51 2,82 
20 30 

2087,5 2087,5 
43 85 

Twin Rotary Twin Rotary 
36,3 46 

Abmessungen H × B × T mm 545 × 770 × 288 655 × 870 × 320 

EINHEIT 18K 24K 

 

 
   

http://www.eurovent-certiication.com/
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(Einheit: mm) 
 

Pos. Nr. Positionsname 

1 Luftauslassgitter 

2 Gasleitungsanschluss 

3 Flüssigkeitsleitungsanschluss 

4 Kontrollbox 

5 Erdungsschraube 

Å Multi Split 

INNENEINHEIT PM18SP.NSK PM24SP.NSK 

Leistung Kühlen/Heizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flüssig 

nominal 
 
 
 
 

H / M / N 

H / M / N 

Kühlen 

kW 

W 

A 

Ø / V / Hz 

m3/h 

dB(A) 

dB(A) 

l/h 

mm 

kg 

mm (inch) 

5,0 / 5,8 6,6 / 7,5 

Leistungsaufnahme 60 60 

Betriebsstrom 0,3 0,3 

Spannungsversorgung 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 

Luftvolumenstrom 852 / 678 / 594 912 / 762 / 612 

Schalldruckpegel 44 / 38 / 35 46 / 41 / 36 

Schallleistungspegel 59 65 

Entfeuchtungsrate 1,9 2,6 

Abmessungen 345 × 998 × 210 345 × 998 × 210 

Gewicht 12,0 12,8 

Rohranschlüsse 
Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) 

Gas  mm (inch) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2) 

EINHEIT 18K 24K 
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Pos. Nr. Positionsname Anmerkungen 

1 Frontblende  
2 Display & Signalempfänger  
3 Luftfilter  
4 Installationsplatte  

 


